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Drehknopf 
 kurzes Drücken = EIN 
 Drehen = Lautstärke 
 kurzes Drücken = Menü 

Sprechgruppe wechseln 
 Drehen = Auswahl der 

Sprechgruppe 
 langes Drücken = AUS 

 

Menütaste 

Display 
Größe anpassen 

Gesprächsmodus wechseln 
Taste 2 Sek. drücken 
 Netzmodus (Florian) TMO 
 Feuerwehrmodus DMO 

Ausstieg aus Menü -  
2 Sek. drücken 

Status Auf Anfahrt 
Taste 2 Sek. drücken 
Bei Verlassen des 
Rüsthauses (TLF) 
nur in Sprechgr. FW-LI-HAUPT 

Statustaste 
Sprechwunsch 
Taste 2 Sek. drücken, 
danach meldet sich die 
Florianstation 

Hilfe  2 Sek. drücken 

Menü verpasste Ereignisse 

Tastensperre 2 Sek. 
drücken Anzeige im 
Display rechts oben 

Eigene  
Rufnummer 
(für 
Einzelrufe) 

Anzeige Sprechgruppe 
 Sprechgruppe  FW-LI-HAUPT (Florian) 
 Ordner (Bereich Liezen) 
 Sprechgruppennummer 

Vor Abschalten des Funkgerätes MUSS immer darauf geachtet werden, dass die 
Sprechgruppe FW-LI-HAUPT im Ordner BEREICH-LI eingestellt ist!!! 
Taste HOME am Handmikrofon oder Taste 1 länger drücken. 

keine 
Funktion 

Status Am Einsatzort 
Taste 2 Sek. drücken 
Bei Eintreffen am 
Einsatzort (TLF) 
nur in Sprechgr. FW-LI-HAUPT 

Status Einsatzbereit 
Taste 2 Sek. drücken 
Bei Eintreffen im  
Rüsthaus (TLF) 
nur in Sprechgr. FW-LI-HAUPT 

Statustaste Sprechwunsch 
Taste 2 Sek. drücken, 
danach meldet sich die 
Florianstation 
(Funktion wie Taste 5) 

Taste HOME 2 Sek. drücken 
Wechsel auf eigene 
Hauptsprechgruppe 
FW-LI-HAUPT      BEREICH-LI 

NEU 

NEU 
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Struktur der Sprechgruppenordner 
Netzmodus 
 
Ebene 1 
 
Ebene 2 
 
Ebene 3 
 
FW-LI-FUEHR FW-LI-HAUPT = Florianstation     FW-LI-EINS-1  FW-LI-EINS-2  
FW-LI-EINS-3 FW-LI-ARB-1 FW-LI-ARB-2 FW-LI-ATS FW-LI-VERA  
VERA STM BOS LI BOS STM BOS AUSTRIA HS OST 
 

Feuerwehrmodus DirectMode (Ortsgespräche) 
 
Ebene 1 
 
 Feuerwehr Feuerwehr 1 Feuerwehr 2 Polizei 1 Polizei 2 Rettung 01 Rettung 02 BOS
 Hubschrauber SL/BMLVS Euro 01 Euro 02 Euro 03 Euro 04 Euro 05 Euro 
06 Euro 07 Euro 08 Euro 09 Euro 10     

 

Optische Signale untere LED: 
  

LED Rot leuchtend: Das Funkgerät nimmt an einem Gespräch teil und sendet (Sprechtaste gedrückt) 
 

LED Rot blinkend: Die Verbindung zum Funknetz wird aufgebaut  

LED Grün leuchtend: Das Funkgerät empfängt    
 

LED Orange blinkend: Eingehende SDS oder Status Nachricht 


LED Dunkel: Funkgerät im Normalbetrieb 

All Folder Feuerwehr BOS_Austria  

Bereiche Haupt Stmk KHD-Austria FW-Austria 

Bereich-BM …..   Bereich-LI  ….. BF-Graz 

All Folder Feuerwehr BOS_Austria DMO 

Taste HOME 2 Sek. drücken 
- Wechsel auf eigene 
Hauptsprechgruppe  

FW-LI-HAUPT 
BEREICH-LI 


